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威动影院 

网络系统及音视频布线指南 

对于准备装修的微影院而言，高端的设计、个性化的装潢已经是微影院布置必不可少

的一环。然而，隐藏在主题装修背后的网络和音视频综合布线方案，却往往不被人了解。

综合布线范围之广，已不再是简单的排列、组合，如果做不到未雨绸缪，日后所影响的不

仅仅是影院美观以及信息化的问题，严重时还会毁掉已装修好的场地！微影院搭建，包含

影柜系统、播放系统、投影设备和音箱系统，这些设装置都需要因地制宜地选择并安装，

才能将每个微影院包间的效果，打造成视听效果不逊于专业影院的私密观影空间。威动科

技从网络系统和音视频两个部分对布线施工规范做详细的讲解，请业主在布线施工时按照

下文中的标准和要求进行施工、安装。 

…………………………………………强 电 系 统……………………………………… 

注：本指南仅考虑威动影院系统所需的强电线路，其他系统所需强电线路请在相关领

域专业人士指导下进行安装布线。 

在威动影院系统搭建所需线路中，主要分强电和弱电系统，强电一般指器材的电源

线，弱电则指网络线和音视频线。而在强弱电几种线材中，电源线在布线前是一个关键因

素。 

由于投影机、功放、威动播放终端都是需要220V 供电的，故此装修时需要弱电和强电

同时布置，线路必须具备一定的承载能力。强调一点，千万不可穿的太多，且强电和弱电

绝对不能穿在同一根管子里，线管之间尽量分开，强电和弱电线管间距至少30厘米以上，

否则会有干扰。另外，各种线材的质量要力求过硬，以满足20年正常使用为底线。 

请尽可能将所有的电源插头直接插入到墙上的插座中，最好不用外接排插，各影厅机

柜后方的墙面离地30厘米须预埋五个底盒，其中四个接强电插座，一个作为预埋弱电线出

口。 
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…………………………………………网 络 系 统…………………………………………… 

威动影院系统是基于互联网、局域网的高清点播系统，点播的传输网络大体可分为骨

干传输网和接入网两部分。威动科技通过互联网将版权方平台提供的海量正版片源传输到

威动影音服务器，威动播放器通过局域网进行点播。威动影音服务器作为数据存储中心，

存储海量高清媒体数据；威动播放器作为解码终端，点播威动影音服务器提供的资源，两

者通过六类千兆以太局域网连接。 

播放终端、电影服务器、吧台三者与交换机之间均通过“预埋”方式安装两条六类网

线，穿φ20线管（其中一条网线作为冗余，避免装修施工中对线路造成的不可逆转的损

坏）。房间机柜端出墙面不小于1米，威动服务器端出墙不小于3米，若服务器摆放位置不

确定，则出墙不小于6米。线缆两端需有明确标记便于设备维护和排查线路故障。 

网络线要求：千兆六类23线规带十字骨架网线 

 

水晶头要求：千兆六类非屏蔽水晶头（从压簧端看网线截面是上下两排排列） 
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制线方式：RJ45-T568B 直联接线法 

 

注意事项之一：由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗，为了避免线缆的缠绕（特

别是在弯头处），在管线设计时一定要注意管径的填充度，一般内径20mm 的线管以放2根六

类线为宜。 

注意事项之二：桥架设计合理，保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽

时，转弯坡度要平缓，重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上

盖板。    
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注意事项之三：放线过程中主要是注意对拉力的控制，对于带卷轴包装的线缆，建议

两头至少各安排一名工人，把卷轴套在自制的拉线杆上，放线端的工人先从卷轴箱内预拉

出一部分线缆，供合作者在管线另一端抽取，预拉出的线不能过多，避免多根线在场地上

缠结环绕。 

注意事项之四：拉线工序结束后，两端留出的冗余线缆要整理和保护好，盘线时要顺

着原来的旋转方向，线圈直径不要太小，有可能的话用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱

内，做好标注，提醒其他人员勿动勿踩。 

注意事项之五：在整理、绑扎、安置线缆时，冗余线缆不要太长，不要让线缆叠加受

力，线圈顺势盘整，固定扎绳不要勒得过紧。 

  



                                          北京威动科技有限公司                                                             

 5 / 6 
地址：北京市朝阳区来广营西路望京诚盈中心 3 号楼 13 层 

电话：400-991-6608  网址：http://www.vidonme.cn 

 

………………………………………音 视 频 系 统………………………………………… 

微影院布线一般考虑的有视频、音频、电源三部分，其中有一部分线路是需要“预

埋”，要求业主在装修布局时对布线考虑周详，根据不同的影厅环境，预计会在哪些位置完

成影音器材的安装，设计好音箱的摆放位置，选择适合的线材，隐蔽电源插座，预先设置

好安装孔等等，装修之时把线材埋入。这样做整个布线就显得非常方便和完美，视听空间

也不会因为繁多的线材而影响整体美观，这是最佳方法。 

在音视频弱电线路方面，前置音箱、后置环绕音箱线是布线的重点，视频线走向要根

据视频设备（投影机）的安装方式来决定。而中置音箱和低音炮使用的音频线在布线时基

本无需考虑，因为上述音源设备与功放经常放在一起，这些线都很短，后期配置即可。照

目前的家庭影院器材来看，要埋在墙壁里面、吊顶上面的预埋线主要是吊顶安装的投影机

需要预先考虑埋设 HDMI 高清视频线，还有就是环绕音箱线，最后是电源线。弱电的过管排

法几乎和强电是一样的，也要穿 PVC 管，以线的截面不超过 PVC 管截面的40%为好。需要

注意的是，视频线、音箱线应该安排专用线槽，避免与电源线共用。尤其是音箱线，由于

它本身不具备屏蔽层，因此很容易受到干扰。对于有线头标记的信号线和音箱线，请根据

线头的指示来排线。 

投影机与功放之间的安装两条符合 HDMI1.4标准的 HDMI 高清线（其中一条网线作为冗

余，避免装修施工中对线路造成的不可逆转的损坏），长度根据房间大小而定，线的两头

出墙长度不小于1米，布线之前端子必须用电工胶布缠两层加以保护，伸出墙面的部分必

须卷成直径10cm 左右的圈并扎好，严禁将线对折，严禁将端子放置于地面上以免被踩坏。

建议采用φ42线管。 

各影厅内功放与音响之间共有五条音响线，其中前置与环绕音响线需预埋，中置音响

一般摆放在机柜上，不必预埋线。 

建议两个前置音响按以下位置布线：幕布下方离地60厘米为出线高度，两条线左右之

间的距离根据幕布的长度而定，一般为1.8米到2.8米之间对称布置，并且注意房门打开靠

墙后不能碰到前置音响。线两端出墙长度分别为:音响端出墙50cm，机柜端出墙面不能小

http://product.pconline.com.cn/soundbox/
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于1米。 

建议两个环绕音响按以下位置布线：两条环绕音响线对称布置在沙发两侧，离后墙60

厘米，离地面1.8米，也可以对称布置在沙发后上方，离地1.8米，离侧墙60厘米。建议采

用φ16线管。 

总结：微影院搭建规划主要是前期规划与项目整合能力，影院布线看似是一件十分简

单的事情，但涉及到的学问还真不少，线材选对了，布线妥当了，会让你整个影院系统提

升到一个新的台阶，在威动工程师的专业指导下，微影院搭建将十分简单轻松。 


